Technische fiche 1/8 
1/8 Fiche technique. 


Multi buitenunit 
MSAO45RIY8 
Unité extérieur Multi 


MSAO45RIY8 
AOHG45LAT8 


R410 


vermogen nominaal 
16 
puissance nominale 


verm. max. bij -5°/-10°/-15°C 
13,3-11,8-9,6 
puiss. max. à -5°/-10°/-15°C 


opgen. el. verm. nom. 
5,07 
puiss. absorbée nominale 


COP 
3,16 
COP 


energieklasse 
A 
classe énergétique 


energieverbruik / 500u 
kWh 
2535 
kWh 
consomm. d'énergie/500h 


vermogen nominaal 
14 
puissance nominale 


opgen. el. verm. 
5,2 
puiss. absorbée nominale 


EER 
2,59 
EER 


energieklasse 
A 
classe énergétique 


energieverbruik / 500u 
kWh 
2600 
kWh 
consomm. d'énergie/500h 


geluidsniveau(*) 
dB(A) 
57 (54-51-48) 
dB(A) 
niveau sonore(*) 


compressor 
DC Twin Rotary 
compresseur 


luchthoeveelheid Hoog 
m³/u 
4650 
m³/u 
débit air haut 


werkingslim. koeling 
-5~46 
plage de fonctionn. refroid. (*) 


werkingslim. verwarming 
-15~24 
plage de fonctionn. chauff. 


hoogte-breedte-lengte 
mm 
914-970-370 
mm 
Hauteur-largeur-profondeur 


gewicht 
kg 
98 
kg 
poids 


voeding 
V 
230/1 
V 
alimentation 


stroom max. verw.-koel 
22,5/23,1 
intensité max. chauff.-ref. 


zekering traag 
16 
fusible retardé 


hoofdvoeding aanbr. op 
Buiten 
unité à alimenter 


sectie voedingskabel 
3G4 
section câble alimentation 


sectie tssn bi en bu 
4x4G1,5 
section entre int et ext 


expansie 
RB box 
expansion 


zuigleiding 
5/8 
diamètre gaz 


vloeistofleiding 
3/8 
diamètre liquide 


standaardvulling 
kg 
3,45 
kg 
charge standard 


bijvulling per m 1/4''' vloeistofl. 
21 
charge suppl. m 1/4''' cond.liq. 


bijvulling per m 3/8''' vloeistofl. 
58 
charge suppl. m 3/8''' cond.liq. 


min. leidinglengte per unit 
3 
long. min. conduite par unité 
115 


max. leidinglengte tot. 
115 
long. max. conduite jusqu'a 


max. leidinglengte tssn RB/bi 
15 
long. max. cond. entre RB/int 


max. hoogteverschil tssn bu/bi 
30 
dénivellation max. entre ext./int 


max. hoogteverschil tssn bi/bi 
30 
dénivellation max. entre int./int 


aantal binnendelen 
2-8 
nombre d'unités intérieures 


kW 


Elektrische 
installatie 


Koeling 


g/m 


Chauffage. 


Unité. 


Extérieure. 
°C 
°C 


Technische 
installatie 


BUITEN 
UNIT 


Type 
Type 


Verwarm-ing 


kW 


A 
A 


mm² 
mm² 


UNITE. 


EXTER.. 
Fabriekscode 
Fabriekscode 


Koelmiddel 
Réfrigérant. 


Buitenunit 


Installation. 
Technique. 


inch 
inch 


g/m 


m 


kW 
kW 


Refroi-. 


dissement. 


m 


Installation. 
Électrique. 


1 


3 
2 


5 
6 


7 
8 


4 
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Multi buitenunit 
MSAO45RIY8 
Unité extérieur Multi 


Buitenunit 
Unité extérieure. 
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Multi buitenunit 
MSAO45RIY8 
Unité extérieur Multi 


Plaatsing 
Installation 
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Multi buitenunit 
MSAO45RIY8 
Unité extérieur Multi 


Overzicht elektrische bekabeling 
Aperçu du câblage électrique 
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Multi buitenunit 
MSAO45RIY8 
Unité extérieur Multi 


Lengte koelleiding 
Ligne frigorifique 
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Multi buitenunit 
MSAO45RIY8 
Unité extérieur Multi 


Koelleiding selectie 
Ligne sélection 


Tabel A 


Tabel B 


Tabel C 


Tabel D 


Bijvulling per meter - charge supplémentaire m 
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Multi buitenunit 
MSAO45RIY8 
Unité extérieur Multi 


Capaciteitstabellen 
Tableau de capacité 
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Multi buitenunit 
MSAO45RIY8 
Unité extérieur Multi 


Capaciteitstabellen 
Tableau de capacité 


